
 
Especificaciones
 

Clavija de Conector Modular Cat6 RJ45 con
Barra de Carga, Alambre Cat6 Redondo de
Conductor Sólido / Trenzado, Paquete de 100

NÚMERO DE MODELO: N230-100

General

Las clavijas Cat6 RJ45 de Tripp Lite pueden usarse con alambre Cat6 Sólido o trenzado. Barras de

Carga incluidas para facilitar la terminación y resultados virtualmente a prueba de fallas. Diseño

escalonado de arriba a abajo para desempeño mejorado y reducción de interferencia próxima al extremo

(NEXT). Contactos con oro de 50 micropulgadas para durabilidad y larga vida útil. Gabinete de

policarbonato, UL94-V2.

Características

Clavija sin Blindaje Cat6 RJ45 con Barra de Carga para fácil terminación●

Chapeado de oro de 50 micras●

Para uso con Cable Cat6 de 4 Pares Conductor Sólido o Trenzado●

Patrón de nariz escalonada que reduce NEXT●

Trabaja con la mayoría de las Herramientas de Engaste RJ45 disponibles (excepto AMP)●

Permite el diámetro exterior del forro de cable entre 4.5 mm y 6.3 mm●

Soporta cables de par trenzado individuales de hasta 1.1 mm.●

Destacado

Empaque de 100 Clavija Cat6
RJ45 con Barra de Carga

●

Contactos con Oro de 50 Micras●

Diseño escalonado que reduce
NEXT

●

Permite el diámetro exterior del
forro de cable entre 4.5 mm y
6.3 mm

●

Soporta cables de par trenzado
individuales de hasta 1.1 mm.

●

El Paquete Incluye

100 piezas de cada una Clavijas

RJ45 Cat6 y Barras de Carga

GENERALIDADES

Código UPC 037332173201

Tecnología Cat6
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FÍSICAS

Color Blanco

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 22.10 x 18.03 x 1.27

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 8.70 x 7.10 x 0.50

Peso de Envío (kg) 0.17

Peso de Envío (lb) 0.38

CONEXIONES

Lado A - Conector 1 RJ45 (MACHO)

Lado B - Conector 1 RJ45 (MACHO)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de por vida
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