


Efecto de la temperatura sobre la vida de flotacion a largo plazo

Caracteristicas de almacenaje
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Tiempo de carga (h) Tiempo de Descarga
Factor de capacidad con diferentes temperaturas
Tipo de Bateria 20°C 10°C o°C 5°C 10°C 20°C 25°C 30°C 40°C a5°C
Bateria BV&12V 50% 70% 83% 85% 90% 98% 100% 102% 104% 105%
Gel av 60% 75% 85% 88% 92% 99% 100% 103% 105% 106%
Bateria BV&12V 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%
AGM av 55% 70% 80% 85% 92% 99% 100% 104% 108% 110%
Caracteristicas de la corriente de descarga constante: A (25°C)

F.V/Tiempo | SMIN 10MIN | 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR SHR 8HR 10HR 20HR
9.60V 35.50 23.27 17.33 9.23 5.849 3.362 2.357 1.920 1.578 1.039 0.800 0482
10.0v 34.22 22.69 16.78 9.1 5.772 3.294 2.313 1.892 1.564 1.035 0.890 0478
10.2V 32.20 21.57 16.31 8.97 5717 3.259 2.293 1.874 1.553 1.026 0877 0.464
10.5V 28.95 2017 15.39 8.722 5.646 3217 2272 1.846 1.540 1.017 0.872 0454
10.8v 2594 18.81 14.52 8.434 5.568 3.190 2.246 1.783 1.533 1.012 0.858 0436
11.1V 22.69 17.24 13.39 8114 5436 3.127 2.202 1.757 1.526 1.004 0.845 0.429

Caracteristicas de la potencia de descarga constante: W (25°C)

F.V/Tiempo | S5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 1HR 2HR 3HR 4HR SHR 8HR 10HR 20HR
9.60V 385.0 255.2 191.3 105.6 69.92 39.62 28.18 22.98 18.90 1244 10.78 5.779
10.0v 3750 2499 188.5 104.5 68.90 39.10 27.72 22.65 18.73 12.40 10.68 5.732
10.2v 356.7 240.0 186.0 103.6 68.39 38.75 27.48 2244 18.62 12.30 10.54 5.584
10.5V 3255 230.1 176.3 101.5 67.47 38.34 27.28 22.14 18.47 12.20 1047 5.490
10.8V 293.7 215.3 166.6 99.1 66.59 38.06 26.96 21.39 18.38 12.14 10.31 5270
11.1V 259.0 2004 156.9 96.4 65.13 37.51 26.43 21.09 18.32 12.06 10.15 5.187

Todos los valores mencionados son promedio

(Tolerancia £2%).



